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Cylindriske master

For topmontage

Cylindriske master leveres som standard i 6 hgjder-
over terraen, fra 3,0 m til 6,0 meter (LPH).

Masterne produceres med en diamenter pa 108 mm
og med topstuds pa @60mm, passende for de fleste
armaturer pa markedet.

Masterne er varmforzinkede i henhold il DS/EN ISO
1461 og kan ogsa leveres vadlakeret eller pulverlake-
ret i enske RAL farve.

Masterne er CE-maerkede i.h.t. EN:40-5:2005

Masterne leveres bade for nedgravning og med fod-
flange for montering pa fundament.

Master for nedgravning monteres med vingefunda-
menter og master med fodflange monteres pa fun-
dament, henholdsvis pa feerdig beton fundament,

stgbt fundament eller pa NIPA stalfundament. (se
specialbrochure - fundamenter)

Masterne er henholdsvis for topmontage og for

montage af specialarm. Se specialbrochure - Cyl. f. sidemontage
af arm)
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Varenummer L Nedgr
5711025253009 253.009 3.0 700 108 33
5711025253504 253.504 35 700 108 38
5711025254006 254.006 4.0 800 108 44
5711025254501 254.501 4.5 800 108 47
5711025255003 255,003 5.0 1000 108 54
5711025256000 256.000 6,0 1000 108 63
5711025253016 253.016 3.0 Fodflange 108 250 x 250 44
5711025253511 253.511 35 Fodflange 108 250 x 250 49
5711025254013 254.013 4,0 Fodflange 108 250 x 250 55
5711025254518 254,518 45 Fodflange 108 250 x 250 58
5711025255010 265.010 5.0 Fodflange 108 250 x 250 65
5711025256017 256.017 6.0 Fodflange 108 250 x 250 74




