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Varenummer 570304190100 570304190200 570304190300 570304190400 
Model HVID INDEDØRS BØRSTET INDENDØRS HVID UDENDØRS SORT UDENDØRS 

Spænding Se lyskilde 

Lyskilder Max 7W LED eller Max 20W halogen med reflektor 

Type Indbygningsspot 

Front Ø 88 mm 

Indbygningshøjde 68 mm 

Udskæringsmål 76 mm 

Kapslingsklasse IP 44 

Videresløjfning Op til 5 x 1,5 mm² 

Anvend 70°C kabel, dog 90°C kabel hvis kablerne berører lampecylinderen. 

Montering Lyskilden monteres uden synlig fjeder, idet lyskilden monteres fra frontens bagside 

EVO 10 NATURE 

SPECIFIKATIONER

> DOWNLIGHT TIL GU10 LYSKILDE

> Opfylder EU standard norm for V-O, Glow Wire testet op til 760 ° C

>MONTERES DIREKTE I ISOLERING

>OPFYLDER KRAV TIL LUFTTÆTHED I HENHOLD TIL BBR

>LYSKILDE MONTERES UDEN SYNLIG FJEDER

>INDVENDIG LEVERES MED FRONT I HVID OG BØRSTET

>UDVENDIG LEVERES MED FRONT I HVID ELLER SORT AKZONOBEL MALING

>EVO10 NATURE LEVERES UDEN PLAST I INDPAKNING

OBS! 
Leveres uden lyskilder.
Evo 10 er godkendt og egnet til installation i område 1.
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